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1 
Область применения

1.1
Настоящие технические условия распространяются на углеродистый металлический лом, предварительно подготовленный поставщиком, предназначенный для его переработки в ЗАО «Профит» и для дальнейшего использования в сталеплавильном производстве ОАО «ММК».

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящих технических условиях используются ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные. Общие технические условия

3 Требования к продукции
3.1 Не допускается сдача и поставка списанных в лом агрегатов и машин в неразобранном виде.
3.2 Вторичные черные металлы должны сдаваться и поставляться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, переплавки; должны быть обезврежены от огневзрывоопасных и радиоактивных материалов. Лом и отходы, поступающие с химических производств, должны быть очищены от химических веществ.

3.3 Углеродистые стальные лом и отходы не должны содержать легированных стальных лома и отходов и лома и отходов чугуна, цветных металлов и сплавов.

3.4 Не допускается поставка в одном транспортном средстве двух и более видов лома в смешанном состоянии. В случае поставки в одном вагоне лома двух видов в несмешанном состоянии приемка лома производится по видам, при этом вес каждого вида определяется визуально, либо провешиванием. Обязательным условием при поставке в одном вагоне двух видов является отметка в накладной этих видов лома, с указанием веса каждого. При отгрузке в одном вагоне лома трех и более видов, лом наивысшего вида, не смешанный  с основной массой лома, принимается данным видом, его количество определяется визуально. Оставшийся лом принимается низшим видом из остальных, имеющихся в вагоне.
3.5 Поставщик исключает из поставок по данному договору:

· виды лома 3А – скрап, 5А – скрап, 13А, 23 – 28А;

· металлический лом с увеличенным содержанием сернистых примесей (калориферы, теплообменники, воздушные ресиверы, топочная и котельная арматура, ваграночный чугун, неразделанные редуктора, ГСМ, резины и т.д.)

· металлический лом с остатками химических, огне- и взрывоопасных веществ;

·  закрытые сосуды, газовые баллоны;

· военный лом.
3.6 Показатели качества вторичных металлов по их составу, степени частоты, габаритам и массе должны соответствовать требованиям таблицы 1.

3.7 Остальные требования, непредусмотренные данными техническими условиями, устанавливаются в соответствии с ГОСТ 2787-75.

Таблица 1 Требования к лому и отходам черных металлов

	Обозначения ГОСТ 2787-75


	Обозначения ТУ 0780-01-32516383
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	1. Габаритный стальной лом

	1А

2А

4А
	1А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	
	2А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	
	4А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	
	2А1
	Согласно ГОСТ 2787-75
	Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2%.

Остальные требования согласно ГОСТ 2787-75

Согласно ГОСТ 2787-75
	Размеры куска должны быть не более 600*350*250.

Толщина металла должна быть не менее 4 мм. Масса куска должна быть не более 1т. Остальные требования согласно ГОСТ 2787-75.

	3А
	3А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	
	3А1
	Согласно ГОСТ 2787-75
	Согласно ГОСТ 2787-75
	Толщина металла не менее 3 мм. Остальные требования согласно ГОСТ 2787-75.

	
	3А2
	Согласно ГОСТ 2787-75
	Согласно ГОСТ 2787-75
	Размеры куска должны быть не более 1500*500*500мм. Толщина металла должна быть не менее 3мм. Масса куска должна быть не более 1 т.

	6А
	6А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	8А
	8А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	9А
	9А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	10А
	10А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	2. Железнодорожный лом

	3А
	3АР
	Верхние строения путей (костыли, накладки, болты, гайки, рельсы, сцепки, колесные пары, тележки)
	Согласно ГОСТ 2787-75
	Согласно ГОСТ 2787-75

	
	3АР2
	Верхние строения путей (рельсы, сцепки, колесные пары, тележки)
	Согласно ГОСТ 2787-75
	Размеры куска должны быть не более 1500*500*500мм.

Остальные требования согласно ГОСТ 2787-75.


	5А
	5АР
	Верхние строения путей (рельсы, сцепки, колесные пары, тележки, вагоны)
	Согласно ГОСТ 2787-75
	Согласно ГОСТ 2787-75

	3. Негабаритный стальной лом (лом для последующей переработки)

	5А
	5А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	
	5А2
	Трубы НКТ, увязанные стальной проволокой. Допускается наличие труб накатом без увязки не более 10% от общего объема в вагоне
	Согласно ГОСТ 2787-75
	Согласно ГОСТ 2787-75

	4. Лом для прессования (лом для последующей переработки)

	11А, 12А
	11А, 12А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	-
	12А1
	Смешанный лом разных видов (за исключением пакеты и габарит)
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Легированные лом и отходы не должны смешиваться с углеродистыми и должны быть только одной группы или марки. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2% по массе.
	Не регламентируются

	5. Габаритный чугунный лом

	17А
	17А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	18А
	18А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	19А
	19А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	6. Негабаритный чугунный лом (лом для последующей переработки)

	20А
	20А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	21А
	21А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	22А
	22А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	7. Стружка (лом для последующей переработки)

	14А
	14А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	15А
	15А
	Согласно ГОСТ 2787-75

	16А
	16А
	Согласно ГОСТ 2787-75


